1153
1156
1159

in2aqua Saris

1155
1158
in2aqua Mira

1154

1157

1160
in2aqua Eva

9099-1004




Fiir den Installateur 2
For the Plumber

Pour l'installateur

Para el instalador

in2aqua empfiehlt eine professionelle Installation.

in2aqua recommends professional installation.

in2aqua recommande que l‘installation soit effectuée par un professionnel.
in2aqua recomienda una instalacion profesional.

Zur Einhaltung der Gerduschwerte nach DIN 4109 sind bei héheren Driicken als 6 bar Druckminderer in die
Hauptleitung einzubauen. Hohe Druckdifferenzen liber ca. 1 bar zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss
sind zu vermeiden.

To comply with the noise emission fi gures required by DIN 4109, pressure reducers must be installed in the main pipe at
higher pressures than 6 bar. High pressure differences of more than approx. 1 bar between the cold and hot water connection
should be avoided.

Afin de respecter les valeurs de bruit prescrites par la norme DIN 4109, il convient de monter des réducteurs de pression dans
la conduite principale lorsque les pressions sont supérieures a 6 bar. Les différences de pression importantes supérieures a
environ 1 bar entre les raccords eau froide et eau chaude doivent étre évitées.

Para el cumplimiento de los valores de ruido conforme a la norma DIN 4109 en caso de presiones superiores a 6 bares,
debe montarse un reductor de presion en el conducto principal. Deben evitarse elevadas diferencias de presion, superiores a
aprox. 1 bar, entre la conexion de agua fria y la conexion de agua caliente.

Schaden, die infolge unsachgemasser Behandlung, natiirlicher Abniitzung oder zu grosser Inanspruchnahme ent-
standen sind,sind von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d’un traitement non conforme, d’une usure naturelle ou
d’une sollicitation trop importante

Los dafios causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilizaciéon excesiva, estan excluidos de
nuestra garantia

Achtung! Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spiilen
Attention! Flush pipes well before installing mixer
Attention! Purger l'installation avant la pose de la robinetterie

jAtencion! Antes de colocar el monobloc purgar la instalacion

Achtung! Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten.
Attention! Please observe any recognised general technical rules.

Attention! Priére de respecter les régle générales de la technique reconnues.
iAtencion! Observar las reglas técnicas generales establecidas.

Achtung! Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Attention! If there is a danger of frost, drain domestic system.

Attention! En cas de risque de gel, vidanger [‘installation domestique.

jAtencion! Si hay peligro de heladas, proceda a desaguar el sistema de fontaneria de la casa.




Montage 3
Mounting

Instructions

Instrucciones

max. 40 mm

Ablaufgarnitur in Nordamerika
(max. 1 9/16")

Pop-up waste in North America

O 13mm
(17/32")

dauerelastischer Kitt
permanently elastic putty
joint silicone

mastic plastico

Technische Daten ¢ Technical details * Dates techniques ¢ Datos técnicos

°C/°F 3 bar 10 bar
(43,5 psi) (145 psi)
opt. 40-65°C / 104-149°F min. 0,1 MPa (1 bar /14,5 psi) max. Priifdruck
max. 90°C / 194°F opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi) max. testing pressure
max. 0,55 MPa (5,5 bar / 80 psi) max. pression d'épreuve

max. presion de prueba




Montage
Mounting
Instructions
Instrucciones
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opt:0 1 MPa-0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi) |
min.: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)

max.: 1 MPa (10 bar / 145 psi)

o> ,5 MPa (5 bar / 72,5 psi) = D]




Montage
Mounting
Instructions
Instrucciones

Auswechseln der Patrone
Exchanging the control cartridge
Remplacement de la cartouche
Cambio del cartucho

Technische Anderungen vorbehalten

Subject to technical alteration

Sous réserve de modifi cations techniques

Derechos reservados para efectuar
modifi caciones técnicas

{\z (3/32")

Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes

Fermer les conduites d’arrivée
Cerrar los conductos de llegada

(2,5 mm

<«<— ()30 mm
(1 3/16")

Einstellung HeiBwassersperre
Hot-water block setting

Réglage verrouillage de I‘'eau chaude
Ajuste - bloqueo del agua caliente




Bedienungsanleitung fiir den Benutzer
Operating instruction for the consumer
Mode d’emploi pour I'utilisateur

Modo de empleo para el usuario

i

i U B

Reinigung in regelmaBigen
Abstanden vornehmen.

Clean in regular intervals.
Entretien régulier préconisé.
Aconsejable limpiar regularmente.

Bei nachlassender Wassermenge Luftsprudler bzw. Brausen entkalken.
Bei anderen Storungen lhren Installateur anfordern.

If water volume decreases, decalcify aerator/nozzle.
In event of other failures, call your plumber.

En cas de diminution du débit, détartrer I'aérateur ou la douchette.
Pour d’autres dérangements appeler votre installateur.

En caso de disminucion del caudal de agua, descalcifi car el aireador y la teleducha.

En caso de otros fallos avisar al instalador.

{
e




Produkte fiir Durchlauferhitzer 7
Products for instantaneous water heaters

Produits pour chauffe-eau instantané

Productos para Calentadores de agua

BestimmungsgemaRe Verwendung:
1158 1 XX X
1159 1 XX X Das Produkt ist zum Betrieb fur offene (drucklose) Mini-Durchlauferhitzer bestimmt.

1160 1 XX X Das Produkt ist fir den Einsatz im hauslichen Unifeld vorgesehen. Es kann von nicht
eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht hauslicher Umgebung, z. B.
im Kleingewerbe, kann das Gerat ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung
in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder daruber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Zum bestimmungsgemaRen Gebrauch gehdrt auch das Beachten dieser
Anleitung.

Anschluss an den Durchlauferhitzer:

Schlieen Sie den kurzen blau markierten
AnschluBschlauch an das Eckventil der
Kaltwasser-Zulaufleitung an.

Schrauben Sie den langen blau markierten
Anschluschlauch an den Anschluss ,Kalt-
wasser Zulauf® des Durchlauferhitzers.

Schrauben Sie den langen rot markierten
Anschluschlauch an den Anschluss ,Warm-
wasser Auslauf* des Durchlauferhitzers.

Prifen Sie die Dichtigkeit von Armatur und
Anschluf3schlauchen.

rot
red
rouge

rojo

Technische Daten * Technical details « Dates techniques * Datos técnicos

Anwendungsbereich: Zur Vermeidung von Staudruck ist die beiliegende Kunst-
- Fur offene (drucklose) stoffdrossel in den Kaltwasser-Zulauf einzuschieben.
Warmwasserbereiter
. . Gerateinhalt | 8u.10Liter | bis5 Liter
Betriebsbedingungen: Betriebsdruck | > 2 bar | >1bar

- HeiRwassertemperatur: 80° C max
- Betriebsdruck Ruhedruck: 5 bar max.

Sicherheitshinweise -« safety instructions * Consignes de sécurité « Indicaciones de seguridad

WARNUNG Verbrennung: Sachschaden: Wahrend der Aufheizung im Durchlauferhit-
Die Armatur kann wahrend des Betriebs zer tropft Ausdenungswasser aus dem Auslauf. Verkalkung
eine Temperatur von Uber 60°C annehmen. kann den Auslauf verschlieRen und so den Durchlauferhitzer
Bei Auslauftemperaturen groRRer 43°C unter Druck setzen.

besteht Verbrihungsgefahr.
VerschlieRen Sie niemals das Auslaufrohr und verwen-
den Sie nur den Original-Strahiregler.




Pflegeanleitung fiir in2aqua-Armaturen 8
Care and maintenance instructions for in2aqua faucets

Conseils d’entretien de notre robinetterie

Consejos para el mantenimiento de nuestra griferia

Sehr geehrter Kunde,

mit dieser in2aqua-Armatur haben Sie ein Qualitats-Produkt erworben. Um die Schonheit der hochwertigen Oberflache zu
erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten: Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflachen sind empfindlich
gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwamme.

Achtung!

Farbige Oberflachen erfordern eine besonders sorgféltige Behandlung bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei
farbbeschichteten Oberflachen sind verfahrensbedingt.

Pflege:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder verdiinntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem
Wasser nachspilen und trockenreiben. Farbige Oberflachen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln.
Pflege wie oben. Schaden, die durch unsachgeméafe Behandlung entstehen, unterliegen nicht der in2aqua-Gewahrleistung.

Dear Customer,

You have purchased a high-quality product, and to maintain its beautiful appearance for a long time to come, we suggest that
you care for it as follows:

Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as
abrasive sponges.

Important!

Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight colour variations can occur with colour coated
faucets as a result of unavoidable process variations.

Maintenance:

Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, followed by rinsing with plain water and drying. Avoid
exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as
described above.

Careless treatment of faucets invalidates in2aqua guarantee provisions.

Cher client,

avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de préserver la beauté de la surface, veuillez bien
suivre nos conseils. Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur: Eviter les acides et les produits contenant du
sable, ainsi que les éponges rugueuses.

Attention!

Les traitements en couleur demandent une manipulation trés soignée au montage et lors de I'utilisation. Une légére differénce
de nuance est possible lors du traitement.

Entretien:

En cas de salissure ou de dép6t de calcaire, nettoyer avec de I'eau savonneuse. Rincer avec de I'eau tiéde et essuyer. Les
pieces traitées ne doivent pas étre nettoyées avec des produits contenant de I'acool, ou des produits désinfectants. Entretien
comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus a une utilisation non conforme & ces conseils ne sont pas couverts par la garantie.

Querido cliente,

Con esta griferia, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable su superficie, debera seguir
nuestrasinstrucciones:

Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color: Evitar los acidos y los productos que contienen arena, asi como
las esponjas asperas.

Atencion!

Los tratamientos en color requieren una manipulacién muy cuidadosa en el montaje y en su empleo.

Limpieza:

En caso de suciedad o sedimento calcareo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar con agua tibie y secar. Las piezas en color
no deben limpiarse con productos que contengan alcohol o acetone, ni con productos desenfectantes. Los dafios o averias
debidos a una utilizacion no conforme con estas instrucciones no estan cubiertos por la garantie.
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